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コードレスながら1N・mのハイパワー。
AC工具が使えない場所でも研削作業をラクラクこなします。

[image: image3.png]



[image: image4.jpg]FEER (&1 0mm) {HA





鉄筋切断にもハイパワーを発揮。
切断用トイシ（別売）を使えば、鉄筋切断もラクラク。押しつけてもロックしにくく、作業量はクラストップ※2。

※1

国内販売品・2006年12月以降発売の14.4V充電ディスクグラインダー、より実作業に近い条件にするために衝撃値を除いた《弾性体締付トルク》で。（2008年6月現在・当社調べ）

※2

国内販売品・2006年12月以降発売の14.4V充電ディスクグラインダーにおいて。
（2008年6月現在・当社調べ）
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5本の指でしっかり保持できる細型。上向きでも横向きでもラクに取り回せ、疲れを軽減。
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制御回路部をポッティング材で密封し、水の浸入を防止。急な雨から心臓部を守ります。
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《ご注意》
●「IPX4」は保護構造の等級を示したもので、その条件下で使用できることを保証するものではありません。●付属の充電器EZ0L80は適合試験を実施していません。雨中や、湿ったり濡れたりした場所でのご使用・充電は行わないでください。●適合試験は、本体に電池パックEZ9L40を装着して行っています。本体または電池パック単体での試験ではありません。

※3

国内販売品・着脱リチウム電池式充電ディスクグラインダーとして。
（2008年6月26日現在・当社調べ）

[image: image9.png]



[image: image10.jpg]2Ao FEA I
DB TE &
#hTEL 1L 1L
Ty SRR Y.

BEEL ESMCENREER T ERAEETER
5D EHTEEINESIS BNEREERF e ST,
AR B RS R,




[image: image11.png]UFULAF VBt \wILNS (T EZOLA0




※4

当社EZ9200比（実際の使用条件や環境条件により異なる場合があります・当社調べ）。

●総作業量の指数比較
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高い安全性と信頼性を実現



P.S.S.技術（Panasonic　Solid　Solution）
電池主成分のコバルトやニッケルなどを溶かして固める独自技術により、安全性を大幅に向上。高い信頼性とコバルト系特有の高出力を確保。

電池セルを個別監視
電池セルをしっかり個別監視することで、最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止。

H.R.L技術（Heat Resistance Layer）
万が一、電池に異物が混入しても、ショートしたときの発熱・発火を防止。

過放電防止センサ
リチウムイオン電池のウィークポイントである過放電（電池使い切り）を防止。電池を使い切る前に電力供給をストップし、本体パネルのランプが点滅して電池切れをお知らせ。

電池高温保護センサ
リチウムイオン電池は高負荷作業で電池が高温になると寿命が低下します。そこで高温になる前に温度センサがはたらいて電力供給をストップ。本体パネルのランプが点滅してお知らせ。

